
Product: IBIS-MAIN 
Vanaf versie: 6.52.00  
Aanmaakdatum: 9 oktober 2014 
 

 
Samengestelde inspecties 
 
Steeds meer begrotingen worden bij woningbeheerders opgebouwd op basis van technische type- 
of zelfs op adresniveau. Een tactische inspectie zoals een conditiemeting wordt echter niet op een 
dergelijk gedetailleerd niveau uitgevoerd, maar op een hoger niveau. Met behulp van deze 
functionaliteit bent u in staat om voor de conditie inspectie de tussenliggende niveaus te negeren, 
waarbij de totaalhoeveelheden van de verschillende onderdelen inzichtelijk blijft voor de 

inspecteur. 
 
Inspectie 
Bij het aanmaken van een inspectie kan nu worden opgegeven of je niveaus wil weglaten voor de 
inspecteur.  
 

 
 
De nieuwe inspectie moet van het type “conditiemeting” zijn, anders zijn de opties om niveaus weg 
te laten niet beschikbaar. 
Indien u hier niets invult, wordt de inspectie op de zelfde manier aangeboden als voorheen. Indien 

u hier echter niveaus ingeeft, worden deze voor de inspecteur niet zichtbaar. Wel zullen de 
hoeveelheden getotaliseerd worden per onderdeel, waardoor hij hier altijd goed inzicht in heeft. 
 

Voor de inspecteur verandert er verder niets. Hij kan gewoon zijn conditiemeting uitvoeren zoals 
hij reeds gewend was. 
 
Bij het verwerken krijgen alle onderdelen binnen een object de conditie (en de bijbehorende 

gebreken) van de geaggregeerde waarde die de inspecteur heeft ingegeven op basis van zijn 
unieke code. 
 


